DVD±R/RW/RAM 


I B-MANU 200327 -01 


M-MANU 200209 -01 


10 DATA 


セットアップガイド 

DVR-UNI6R 

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 

ご使用の前に[本書]をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。 


動作環境の確認 


対応機種※ 1 USB 2.〇※ 2 (USB 1 .1 ※勺ボートを搭載した DOS/V パソコン(弊社製 USB インターフェイスを搭載したパソコンを含む） 

対応 OS Windows XP^ 4 、 2000 Professional、Me》 5 


本製品は情報処理装置等電波障害自主規制 
協議会 ( VCCI ) の基準に基づく製品です。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 
の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭 
環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使用されると、 


受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書 
に従って正しい取り扱いをしてください。 


搭載 CPU % 


•データ保存時: PentiumNI 450MHz 以上•ビデオ編集 _DVD 鑑賞時: PentiumlN 800MHz 以上 
(リアルタイムレコーデイングを行う場合は1 _8GHz 以上） 


メモリ 


256M バイト以上 (5 1 2M バイト以上推奨) 


ハードディスク※ 6 空き容量 10 G バイト以上 (20 G パイト以上推奨） 


ディスプレイ 


1024 x 768ピクセル以上の解像度 


インターネツト 


CPRM 技術で録画された DVD ディスクを Ulead DVD Plaver を使って再生、または DVD MovieWriter で 
編集する場合には、インターネット接続環境が必要です。 


対応メディア％ 7 


• DVD : DVD + R 紙約、 DVD + RW 、 DVD - R 約'謂' DVD - RW 、 DVD - RAM 扪 1 、 DVD-ROM 
• CD : CD - RXD - RWXD-ROM 


1層 DVD+R 


2層 DVD+R 


DVD+RW 


推奨メディア※ 12 


1層 DVD-R 


2層 DVD-R 


DVD-RW 


DVD-RAM 


CD-RW 



メディアの速度 

メーカー名 


16 倍速 

日立マクセル、三菱化学 

8 倍速 （16 倍速書き込み幻 4 ) 

太陽誘電 

8 倍速 

日立マクセル、三菱化学、リコー 

8 倍速 

弊社ホームページにてご確認ください。 

2.4 ■倍速 （8 倍速書き込み※ 14) 

日立マクセル、三菱化学 

8 倍速 

日立マクセル、リコー 

4 倍速 

三菱化学、リコー 

16 倍速 

太陽誘電、日立マクセル、三菱化学 

8 倍速 （16 倍速書き込み※彳つ 

ソニー、日立マクセル 

8 倍速 

太陽誘電、三菱化学 

4 倍速 （6 倍速書き込み※ 14 ) 

三菱化学 

4 倍速 

三菱化学 

6 倍速 

ビクター、日立マクセル、三菱化学 

4 倍速 

TDK 、 ビクター、三菱化学 

5 倍速 

日立マクセル 

3 倍速 

日立マクセル 

三菱化学 

三菱化学 ^ 


より詳しい対応機種情報を対応製品検索エ: 
rpioj にてご案内しております。 

http://www.iodata.jp/pio/ 


※之 •USB 2.0 環境は、ハ•'ノコン本体に USB 2.0 インターフェ 
イス機能が必要です。本製品の USB 2.0 での動作は、弊社 
製 USB 2.0 インターフェイスにおいて確認を行っており 
ます。動作確認情報は、各インターフェイス製品メーカー 
へお問い合わせください。 

•PC カードタイプの USB 2.0 に接続した場合、環境によっ 
てはドライブの最大性能を発揮できない場合があります。 
•弊社製 USB 2.0 インターフェイスをお使いの場合には 
最新のサボートソフトを当社ホームページよりダウンロ 
ードしてお使いください。 

^USB1.1 ボートに装備した場合には、 USB1.1 機器として 
動作します。 

•USB1.1 環境で書き込みまたは読み込みをおこなう塌 
合、 DVD では最大 0.9 倍速、 CD では最大8倍速となります。 
•USB1.1 環境で DVD ビデオを再生する場合、十分な転 
送速度が得られないためコマ落ちまたは音飛びが発生 
します。(頻度はビデオタイト•(レによって異なります。） 
※斗 rB's CLiPj をご利用になるには、 Service Pack 1以降が 
インストールされた環境が必要です。 

※ら以下の塌合、 Windows XP/ 2000 Professional が必要です。 
• rB's Recorder G0LD8 Security』 で暗号化した DVD 
の暗号を解除する 

•「DVD MovieWriterJ の“おまかせボックス”機能を使う 
X6 1層 DVD 士 メディアへ16倍速蠢き込みを行う場合の推奨 
環境は以下の通りです。 

•搭載 CPU : Pentium 1111 GHz 以上 

•ハードディスク: Ultra ATA/66 以上で接続された 
ハードディスク (DMA 転送モード） 

※ア •署き込みは 12cm メディアのみ対応しております。 

•DVD _ CD への書き込みを行う際には、各々の書き込 
み速度に対応したメディアが必要です。 

嶔8 2層 DVD+R メディアにマルチセッションにて書き込みを 
行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み 
込むことができます。 

X9 2層 DVD±R>< ディアに 「B_s CUP」 にて書き込みを行っ 
た場合、他のドライブでは読み込むことはできません。 

XI0 2層 DVD-R/ ディアへの書き込みは、ディスクアットワン 
スのみ対応しております。 

X11力ードリッジから取り出し不可能なメディア (TYPE およ 
び2 .6G パイト/面のメディアには対応しておりません。 

X12參推奨メディア以外を使用した場合は、メディアの品質に 
より正常に書き込みできないことがあります。 

•最新の情報は、弊社ホームページにてご確認ください。 
X13 rB's Recorder GOLD 8 Security」 にてコピー禁止機能 
付き DVD を作成する場合には、推奨メディア攔にてご案 
内しておりますメーカー製の CPRM 対応 DVD-R/RW for 
VIDEO メディアをご利用ください。 

X14弊社では記載の倍速メディアにてメディアの倍速を超え 
る高速の書き込みを確認しておりますが、全ての環境に 
ついてメディアの倍速を超える高速の書き込みを保証す 
るものではありません。また、メディアメーカーへの本ド 
ライブでのメディアの倍速を超える高速の書き込みに関 
するお問い合わせはご遠應ください。 


製品仕様 


A 注意 A 

■DVD+R/+RW/-R/-RW メ ディアで作成した DVD-ROM • 
DVD ビデオは'既存の DVD-ROM ドライブ 'DVD ブ 
レーヤー、対応のゲーム機で再生可能ですが、一部 
再生できない機種があります。 

»左記の条件を満たした場合でも、環境やメディアの 
品質によっては、ドライブお最大性能を発揮できな 
い場合があります。 


インターフェイス仕様 


ディスクローデイング方式 


データバッファサイズ 


書き込みエラー回避機能 


ND- 455 0A(OEM 供給元：日本電気株式会社） 


USB 2.0(USB 1.1) 


設置方向:水平、垂直(垂直は1 2cm メディアのみ対応） 


トレイタイプオートローデイング 


最大書き込み/読み込み速度 


DVD 

1層 

+R 

2 層 

+R 

+RW 


2 層 

-R 

-RW 

RAM 

ROM 

書き込み 

x 16 

x 8 

x 8 

x 16 

x 6 

x 6 

x 5 

- 

読み込み 

x 16 

x 7 

x 13 

x 16 

x 7 

x 13 

x 5 

x 16( i 眉) 
x 12 (2 層) 

CD 

-R 

-RW 

ROM 






書き込み 

x 48 

x 32 

- 






読み込み 

x 48 

x 40 

x 48 







平均アクセスタイム 

•DVD-ROM ：160ms 0DVD-RAM： 300 ms 
•CD-ROM： 140ms 

書き込み方法 

•DVD+R : Sequential write 

•DVD+RW : Random write 

•DVD-R/- RW: Disc at Once、Incremental、Restricted Overwrite^ 
•DVD-RAM : Random write、Sequential write 

•CD-R/RW : Disc at Once、Session at Once、Track at Once、 

Packet Writing j«dvd-rw のみ 

電源仕様 

AC 10 0V±10 o / o 、50/60Hz 

定格電流 

5V:1.5A、12V:1.0A 

動作温度 

+5 〜 +35°C (パソコンの動作する温度範囲であること） 

動作湿度 

20%〜80% (結露なきこと） 

外形寸法 

1 70(W) x 270(D) x 50(H)mm (突起部分を除く） 

質量 

約 1 6kg (AC アダプタを除く） 


適合フォーマット 


•DVD : DVD-ROM、DVD-Video 

•C D：CD-R0M Model、CD-R0M XA Mode2(form1、form2)、 
CD-DA、CD-Extra、CD-I、Video CD、CD-TEXT、PhotoCD 


•準備しよろ 


内容物を確認します 


□ ドライブ （1 台） 



□ AC アダプタ （1 個） 


□ USB ケーブル （1 本） 



□ 縦置ぎスタンド （1 個） 




0 DVR ± R / RW / RAMt ットアップガイド（本書/1枚） 

□ DVD Pro ツールズコレクション （ CD - ROM /1 枚） 

□ Ulead DVD MovieWriter CPRM 対応 
キーダウン□ー ドのご案内 （1 枚） 

□ ゴム足 （8 個）[縦置用：4個/横置用：4個] 

□ ハードウェア保証書 （1 枚）※ 


各部の名称 


ドライブ前面 


アクセス/ Power ランプ 


読み込み時:緑色に点滅します。 
書き込み時:オレンジ色に点滅します。 


押すとトレイが開きます。 


※パネル 


ドライブ前面（トレイ開き） 



イジエクトボタン 


メディアが取り出せなくなった場合に使用 押すとトレイが閉まります。 

します。 


•アクセスランプの点滅中は、パソコンをリセットしたり、電源を切つたりしない 
でください。故障の原因になつたり、データが消失する恐れがあります。 

•イジェクトボタンを押した際は、すぐ指を離してください。パネルやトレイ 
に指を挟む危険があります。 


シリアル番号 （ S / N ) をメモします 


§1 ： 

；ここにシリアル番号 (S/N) をメモしてください。 















シリアル番号 (S/N) は本製品背面に貼られているシールに 
印字してある 12 桁の英数字です。（例: A0A0000000aa) 
シリアル番号 (S/N) は以下の際に必要な場合があります。 


ソフトウェアのダウン□—ド 


httD ：// www . iodata . jp / lib / 


ユーザー登録 


http :// www . iodata . jp / regist / 


※八ードウエア保証書について 


「ハードウエア保証書」と「保証規定」は本製品の箱に印刷 
されております。 

本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、 
大切に保管してください。 


[ドライブ'背面 



電源コネクタ 


添付の AC アダプタを接続します。 


ON .AUTO 蜂 OFF 

電源を上のよろに切り替えます。 

※電源連動機能については右記[鼋源連動機能とは？] 
をご覧ください。 


電源コネクタ 


添付の USB ケーブルを接続します。 


2•接続しよろ 


3•確認しよろ 


4•その他 


ドライブをパソコンに接続します 

1 


■ 

正常に使用できるかを確認します 

■ 


■ 

取り外し手順について 


※ WirldowsXP / 2000でセットアップを行う場合には、管理者権限でログオンしてください。 


本製品に添付の USB ケーブ 
ルをつなぎます。 


〔手順.2 


添付の AC アダプタを本製品 
と電源コンセントにつなぎます。 


〔手順.3 


電源を入れます。 


手順.4 


パソコンの USB ポートにつ 
なぎます。 

本製品は os に標準で搭載されているドラ 
イバを使用するため、ドライパをインスト 
—ルする必要はありません。 



[電源連動機能とは？ 


パソコンの電源の〇 N /0 FF に連動して、ドライブの電源が 0 N /0 FF される機能です。た 
だし、添付のケーブルを使用し、ドライブの電源が AUTO の状態の時のみ有効です。 

この機能により、パソコンの電源を切ると同時に、ドライブの電源も切れます。 

また、次回パソコンの電源を入れると同時に、ドライブの電源も入るので手間が省けます。 


參 

參 


：1 

縦置きにする場合 

參 

參 


il 

手順. 1 

1 #11.2 


縦置きスタンドのウラに添付のゴム足を4枚 
貼り付けます。。 〇 





イジェクトボタンが 
下になるように立て、 
縦置きスタンドを本 
体に取り付けます。 


手順.3 


イジェクトボタン 
が上になるよう 
に縦置きにします。 



イジエクトボタン 


横置きにする場合 


•本製品を USB 2.0 で動作させるには 、 USB 2.0 インターフェイス 
に接続する必要があります。 

•電源連動機能により、ドライブの電源スイッチを AUTO にした時点 
ではドライブの Power ランプは点灯しません。起動済みのパソコン 
に接続すると Power ランプが点灯します。電源連動機能を切るには、 
電源スイッチを ON または OFF にします。 




ドライブの底に添付のゴム足を4枚貼り 
付けます。 


本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないで 
ください。本製品やメディアを破損します。 



パソコンを起動して[マイコンピュータ]を開き、 CD - ROM のアイコンが追加されて 
いることを確認します。アイコンが追加されていれば、本製品をご使用いただけます。 


本製品をパソコン起動中に取り外す場合の手順を説明します。 
(画面例 : Windows XP ) 



アイコンの 
追加を確認 

※（ドライブ番号(文 
字））は環境によ 
つて異なります。 


Windows XP 
以外の場合 


〔手順 .1 


タスクトレイのリムーバブルツー 
ルをクリックします。 

表示されるアイコンは 0 S によって異なります。 


t (画面例: Windows XP) 



A 


Windows 2000 / Me でお使いの場合 

DVD-RAM ドライバーのインストール後は、リムーバブ 
ルディスクアイコンが追加されます。 DVD-RAM を使用 
するときは、このアイコンを使います。 


手順.2 


こんなときには 


アイコンが追加されていない場合 



本製品の表示をクリックします。 

複数の USB 機器を接続している場合は、ドライブ 
文字(番号)で判断してください。 


USB 穴容量記悄装蛋デパイス-ドライブ （ E :〉 を安全に取り外します 



手順.3 


添付の CD - ROM に収録されている簡単ガイド(オンラインマニュアル)の「困つたと 
きには」 Q -1 をご参照ください。 


メッセージを確認します。 

(Windows 2000、 Me の場合は [ OK ] 

をクリックします。） 


A ードウの WF ) 外し ( x | | 

•itsR .へ探£ デ.イス•し在全 ij ? i : 外；: 



「新しいハードウェア J 画面が表示 


されたまま消えない場合 

手順.4 


[キャンセル]ボタンをクリックし、ケーブルをパソコンから取り外します。パソコン 
を再起動して、取り外したケーブルをパソコンにつなぎます。 


バソコンの US 巳ポートから、本製品の US 巳ケーブルを 
取り外し、本製品の電源を切ります。 

AUTO の場合、自動的に電源が切れます。左記、「電源連動機能とは？」をご参照ください。 


こんなときには 



r 取り外しができない」という内容の 
メッセージが表示された場合 


使用しているソフトウェアをすべて終了してから、本手順をおこなつてください。 
※それでも同じメッセージが表示された場合、パソコンの電源を切つてから本製品を取り外してく 
ださい。 


その他ご注意 


參ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らな 
いで、コネクタを持って抜いてください。 

•—部のウイルス対策ソフトがインストールされてい 
る場合には、動作が不安定になる場合があります。 

籲本製品は、パソコンの省電力機能には対応しておりません。 

•本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り 
出し数分おいてから書き込みを行ってください。 


裏面へお進みください 




























































































































































































































































































































































DVD を使ってみめ 


■用途に応じて添付のソフトをインス!-ールしてください。 

※ Wi^dows XP / 2000で収録されているソフトをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。 




DVD オーサリングソフト 

既存の映像ファイルや DV カメラの映像を使って、 DVD ビデオを作成する際に使用します。 
DVD プレーヤーソフト 「Ulead DVD Player 」 も同時にインス!ルされます。 


データライティングソフト 

通常のデータ CD / DVD 作成に加えて、暗号化 CD / DVD を作成することもできます。 

※他のデー タ ライテイングソフトやパケットライトソフトがインス!ルされている場合には、本ソフトをインス トールする 前にそれらのソフトをアンインス!ルしてください。 


DVD - RAM にデータを読み書きする際にインス!-ールしてください。 


0 VD ビデ ： t 

番っくりた解 

I ^ b-RAM に 
( データを )= 
書、き込み ; yA 


DsCLiP 

B.H.A 

バケツトライトソフト 

DVD + RW た RW や CD - RW にドラッグ S ドロップ操作でデータを書き込むことができます。 

※他のデータライテイング ソフトや パケットライト ソフトがインストールされ ている場合には、 本ソフトをインストールする 前にそれらの ソフトを アンインス!ルしてください。 

EasySaver LE 

1-0 DATA 

データバックアップソフト 

あらかじめ設定しておくだけで自動的にデータのパックアップを取ることができます。 

※本ソフトは製品版 EasySaver の機能限定版です。 

Adobe ' フォト-为ツプアルパムミニ 

Photoshop Album ' 2.0 Mmi 

Adobe 

画像管理ソフト 

デジカメで撮った画像などを整理し、後で簡単に見つけだすことができます。 ※本ソフトは体験版です。 

AdobeReader 

Adobe 

PDF 文書ファイル閲覧ソフト 

各ソフトに付属している PDF 形式の文書ファイルを読む際に使用します。 

見張つトレイ 

1-0 DATA 丨 

トレイコント ロールユー ティリティ 

パソコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐューティリティソフトです。 

簡単ガイド 

(ォンラィンマニュァル） 

本製品の「基本操作」や 「 DVD ビデオの作り方」、「困った時には」などについて説明しています。 


《DirectX 9がインス! — ルされていない環境では、日 's Recorder G 0 LD 8 Security のインス! -- ル時に DirectX 9が自動的にインス! -- ルされます。 


トリあ対 


用途に応I；て 

必要总 V フトをインストー/レしよラ 


寶ソフトウェアをインストールするには… 


〇添付の CD-R 〇 M を DVD ドラ 
イブに挿入します。 


@ メニューが表示されたら[イン 
ストール]をクリックします。 


- 1 




© インス!■■'ールしたいソフト 
をクリックします。 




〇表示に従ってインス 
卜ールを進めます。 


© インス!ルが完了します。 
(再起動が必要な場合があります。） 


こんな時には … 

インス!'ールするソフトウェアによっては、シリアル番号入力画面が表示 
される場合があります。その場合、シリアル番号は自動的に入力されます 
ので、そのまま次の画面に進んでください。 



B's Recorder GOLD + B's CUP を使用する際のご注意 


省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行ろと、書き 
込みに失敗する場合があります。 

•マルチセッション■マルチボーダー(セッション単位でデータを追記することです。)記録 
したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、 [ B's Recorder G 0 LDJ の[メディア」 
メニューの「情報 J を選択してください。エクスプローラの『ファイル J メニューの「プロ 
パテイ j を選択すると表示される'‘使用領域”では、 0 S の仕様により最後のセッションの 
容量しか表示されません。 

#2層 DVD+R メディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブでは最 
初のセッションのみ読み込むことができます。 

#2層 DVD 土 M ディアに 「 B's CLiPj で書き込みを行った場合、他のドライブで読み込む 
ことはできません。 

•-度でも書き込みに失敗した DVD + RAR / CD -吖ディアは使用しないて•ください。正常に動 
作しない場合があります。また、書き込みに失敗した DVD + RW /- RW / CD - RW メディアは旧 s 
Recorder GOLD 」 を使用して、いったんデ-夕を消去した衡こご利用ぐ d さい。 

•いったん旧 s Recorder GOLD ] と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合 
は、必ず 『 B_s Recorder G 0 LDJ と本製品を使用してください。 

また、いったん旧 's CLiPJ と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必 
ず 『 B_s CUP 」 と本製品を使用してください。 


•一度 「 B 4 CLiPJ でフォーマツトした DVD 土 RW 、 CD - RW メディアを再フォーマツトする 
場合は 、 「BS Recorder G 0 LDJ や 「 B_s Erase 」 でいったん標準消去 U ： から JB's CLiPj 
で再フォーマツトしてください。 

•ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う場合、 
書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。 
•エラ-回避機能のチ I ツクを外さないでください。(ドライブによって機能の名称が異なります。) 
( B's Recorder GOLD の場合》 

『環境設定ドライブ設定 j —「 高度なドライブ設定 j で、"転送速度エラー回避機能” 
を ON にしてください。 

※エラー回避機能が常時 ON になっているドライブでは、「高度なドライブ設定」のボタ 
ンは表示されません。 

•他の CD / DVD ドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合の注意 
『 B's Recorder GOLD 」 が対応していない CD / DVD ドライブ 58 の場合は、読み込み元ド 
ライブ(コピー元)としてご利用いただくことができません。その場合は本製品を読み込 
み元ドライブとしてご利用ください。 

※ ㈱ ビー ■エイ チ_ エーへ 対応の有無をお問い合わせください。 

•音楽データを書き込んだ CD - R/RW メディアを再生するには、再生する CD プレーヤー 
が CD - R / RW メディアに対応している必要があります。 


•Windows 2000でお使いの場合には、ドライブのデジタ) bCD 再生を無効にしてください。 
• DVD 土 R/RW メディアに書き込む際、書き込み終了前に一度トレイが出し入れし 
ます。書き込み終了の画面が表示されるまではメディアを抜かないでください。 
手がはさまれる危険性があります。 

• HDD パックアップ機能について 

パックアップしたメディアを使用して HDD を元に戻すときは、本製品以外の MS - 
D 0 S で認識可能な DVD / CD ドライブが必要です。(外付ドライブ製品のみ） 
t 本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティングソフト 
ウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサボートいたしかねます。 
ご使用のライテイングソフトメーカーにお問い合わせください。 






シリアル番号/ •B's Recorder GOLD8 Security : 

CD-Key #b s cup 


DVD MovieWriter 4 SE with 
VR for 1-0 DATA、Ulead DVD 
Player を使用する際のご注意 

t 本製品のリージヨンコードは、出荷時状態で[2」に設定されています。 

リージヨンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。 

• CPRM 技術で録画された DVD ディスクを再生•編集するには、インターネッ 
卜に接続し、サービスパックをダウンロードする必要があります。 

なお、ダウンロードできる回数には制限がありますので、ダウンロードした 
プログラムは大切に保管してください。 

手順については、本製卩□口の簡単ガ仆(オンラインマニュアル)をご覧ください。 





〇 Ulead DVD Player を起動します 0 再生する DVD ビデオを挿入します 





P - は早‘くってみょぅ 


W 


Q B's Recorder GOLDS 
Security を起動します 


0 表示されるメニューから 
[データ CD/DVD] を選 
択します 


0 上段で保存したいデータを 
選択して下段にドラッグ S ド 
ロップします 


[ B's Recorder G 0 LD 8 
Security ] アイコンを 

ダプルクリック 




クリック 


w 


g ： っトリ早く; 


デスクトツプ上やェクスプ 
口ーラから直接ドラッグ S 
ドロップすることもできます。 


0 書き込みを開始します 



〇 [書き込みのみ] 
を選択 


Q ディスクをドライプに 
挿入して[開始]を 
クリックします。 


困った時には… 

簡单ガイド（オンラインマニュアル)の 
[困った時には]をご参照ください 


それでもわからなかつたら… 

テクニカルサボートセンター 06-4861-8234 

受付時間…10:00~12:00/1 3:00-1 7:00 

月〜金曜日(祝日などビー•エイチ•ェー社の休業日を除く） 



こんな時には … 

DVD+R/-R/-RW メディアを挿入した 
ら下記のようなメッセージが出た… 



( DVD - RW の場合のメッセージ） 

•後でデータを追加して書き込む場合 
[追記可能な状態で書き込む]にチェッ 
クを入れて [OK] をクリックします。 

籲書き込み後にデータを追加する予定がない場合 
[互換性を重視し追記不可能な状態で 
書き込む]にチェックを入れて[〇 K] を 
クリックします。 





w 


〇 DVD-RAM ディスクをドライプ 


に挿入します 



0 エクスプローラにあるドライプのアイコンを 
右クリ ッ交 し、[フオーマット]をクリックします。 


♦ 


〇アイコンを 
右クリック 



S 表示された画面の[開始]を 
クリックします。 


ク IJ ツク 


□ これで DVD-RAM へドラッグ S 
ドラッグするだけでデータを書き 
込むことができます。 

X 0 〜 0 の手順は初めて DVD-RAM を 
使5際のみ必要です。 


0 [閉じる]をクリックします。 


ク 1 J ック 


□ [はい ]—[OK] の順にクリックします。 



♦ 



@ [ OK ] を 
ク ij ック 



K 盔っ < 3 ゥ 


w 


□ 動画ファイルを準備します 0 [DVD MovieWriter 4 

SE with VR for 1-0 


•TV キヤプチヤ 
參 VHS ビデオテープ 
擊 DV カメ フ etc . 



DATA] を起動します。 


[DVD MovieWriter 4 SE 
for 1-0 DATA ] アイコンを 

タプルクリック 


0 表示されたメニューから 
[ビデオ DV □の作成]を 
クリックします。 


□ [DVD-Video DVD+VR の 
新規作成]をクリックします。 




※動画ファイルの作成方法や DV カメラとの 
接続方法はお使いのキヤプチヤ機器_ DV 
カメラの取扱説明書をご参照ください。 


く 







0 [メディアの追加]枠の中から」 i を 
クリックします。 


クリック 


メニュー画面の 
編集ちかんたん！ 


オリジナルの背景画像や 
巳 GM を設定してお好み 
のメニュー画面を作成す 
ることちできます。 


あらかじめ用意されてい 
るテンプレートから、お好 
みのデザインを選んで切 
り替えることができます。 



クリックでメニュー画面の 
タイトルを変更できます。 



クリックでシーンのタイト 
ルを変更できます。 


n ビデオに書き込みたいファイルを 
選択します。 


❹ファイルを 
選択 




I 詳しい使い方は [DVD MovieWriter 4 SE for 1-0 DATA] 
のヘルプをご参照ください。 


@ [開く]を 

クリック 


サムネイルが追加され r いるか確認 

❹ [次へ]を クリック 


ドラツグ& 


ぼ 


困った時には… 

簡单ガイド（オンラインマニュアル)の 
[困った時には]をご参照ください 


それでもわからなかつたら… 

ユーリードサポートセンター 

03-5491-5662 

受付時間…1 0:00-1 2:00/1 3:00-1 7:00 
月〜金曜日(祝祭日を除く） 


W ^ 

- _ 1 



デスクトップ上やエクスプローラ 
から直接ドラッグ S ドロップして 
サムネイルリストに動画ファイル 
を追加することもできます。 


ノ 




0 ドライブにメディアを入れて □ この場面では実際にメディ 


書き込みを開始します。 


アに書き込む前に動作 
チェックをすることができます。 



Q この場面では必要に応じてメニユー 
画面の設定を変更することができます。 


[次へ]を クリック 



オンラインマニユアル S 活用して 36 EDVD を使いこなそ5 


本書では、各ソフトの使用方法について基本的な使い方のみを記述しております。 

さらに高度な使用方法については、各ソフトのオンラインマニュアルをご覧ください。（オンラインマニュアルは主に PDF 形式で収録されております。) 


DVD MovieWriter 4 SE with VR for 1-0 DATA 、 
Ulead DVD Player 
のオンラインマニュアルを活用する 

[ スタート ] メニューの [Ulead DVD MovieWriter 4 
_SE_fo 「 1-0 DATA] に登録されます。 _ 


B's Recorder GOLD N B's CUP 、 
DVD-RAM ドライバー 
のオンラインマニュアルを活用する 

[スタート]メニューの旧. H.A] または [DVD-RAM] に 
登録されます。 

V _ 


EasySaver LE 、見張つトレイ 
DVD ドライプ本体 

のオンラインマニュアルを活用する 

[スタート]メニューの D -〇 DATA] に登録されます。 


© 


インストール時に[スタートメニュー]に登録される各オンラインマニュアル以外にも、添付の CD-ROM に簡单ガイド(オンラインマニュアル)が収録されています。 

■CD-ROM に収録の簡単ガイド（オンラインマニュアル)を見るには。 

1 「DVD Pro ツールズコレクション J CD - ROM を本製品にセットします。自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、 CD - ROM の [ Menu ] ([ Menu . exe ]) を起動してください。 

2 [オンラインマニュアルを読む]々 [ DVR-x x x シリーズ]の順にポタンをクリックします。 お使いの製品名を選択します。 


困ったときには 


DVD MovieWriter 4 
Ulead DVD Player で巨 

^ ソフトウェアの Q & A を確認する。 
Q ホームページでサポート情報を見る。 

— http://www.ulead.co.jp/ 

それでも解決しなかったら 


❸ サボートに問い合わせる。 



ユーリードシステムズ株式会社 
ユ ー ザ ー サポ ー ト係 

TEL 03-5491-5662 

受付時間…10:00〜12:00/1 3:00〜17:00 

月〜金曜日(祝祭日を除く） 

※お問い合わせの際はユーザー登録が必要です。 

※シリアル No . はインストール時の表示か、各ソフトウェアを起動し【パー 
ジョン情報]等各ソフトウェアについてのオプションを參照してください。 

http :// www . ulead . co . jp / 

• E - Mail : 上記 Web サイトのサポートページよ0お問い合わせください。 




總§や圆 - RAM ドラィバ- 


□*sCLi? で困ったら- 


3 


❶ 

❾ 


❸ 


ソフトウェアの Q & A を確認する。 


ホームページでサホート情報を見る。 

http://help.bha.co.jp/ 

それでも解決しなかったら 
サボートに問い合わせる。 


株式会社ビー • エイチ•エー 
テクニカルサボートセンター 

TEL 06-4861-8234 

受付時間…1〇:00〜12:00/1 3:00〜17:00 

月〜金曜日(祝日などビー•エイチ•エー社の休業日を除く） 
※お問い合わせの際はビー•エイチ • エー社へのユーザー登録が 
必要です。 

http :// www . bha . co . jp / 

• E - Mail : 上記 Web サイトのサポートページよりお問し、合わせください。 


フォトショップアルバムミニ 


Adobe 
Photoshop Album 2.0 Mmi 

のお問い合わせ 


アドビシステム株式会社カスタマーインフォメーションセンター 

TEL 03.535 0-0407 

※受付時間 « B 9：3°~11：3〇 ^^ ております。製品の使用方法やサボート 
(土曜’日曜•祝日•特疋休業日を除く） については、インターネット内のデータぺ一 

http :// www . adobe . co . jp / support / ス(無償)をご利用ください。 

products / photoshopalbum.html 


修理について 


修理について 


本製品の修理をご依頼される場合は、 

以下の事項をご確認ください。 

•お客様が貼られたシールなどについて 
修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。 
その際、表面に貼られているシールなどは失われ 
ますので、ご了承ください。 

•修理金額について 

■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただ 
し、ハードウェア保証書に記載されている「保 
証規定」に該当する場合は、有料となります。 

※保証期間については、パードウェア保証書をご覧ください， 

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いた 
します。 

※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理 
ができなくなる塌合があります。 

■お送りいただいた後、有料修理となった場合の 
み、往復はがきにて修理金額をご案内いたしま 
す。修理するかをご検討の上、検討結果を記入 
してご返送ください。（ご依頼時に FAX 番号を 
お知らせいただければ、修理金額を FAX にて 
ご連絡させていただきます。） 


修理品の依頼 


本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。 

• メモに控え、お手元に置いてください。 

お送り頂く製品の製品名、シリアル番号（製品に貼付されたシールに記載されています。）、 
お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。 

•これらを用意してください。 

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可） 

※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。 

■下の内容を書いたちの 

_返送先[住所/氏名/ (あれば) FAX 番号]•日中にご連絡できるお電話番号 
• ご使用環境(機器構成、 0 S など） •故障状況（どラなったか） 

•修理品を悃包してください。 

■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。 

■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱•梱包材にて梱包してください。 

※ご購入時の箱•栖包材がない塌合は、厳重に梱包してください。 

•修理をご依頼ください 

■修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。 

※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後 
の返送費用は弊社負担とさせていただきます。 

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。 

[送付先]〒920-8513 

石川県金沢市桜田町2丁目84番地 
アイ•オー•データ第2ビル 

株式会社アイ•オー•データ機器修理センター宛 


修理品の返送 


■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。 

※ただし、有料の埸合や、修理内容によっては、時間がかかる塌合があります- 



EasySaverLE や見張つトレイ、 

DVD ドライブ本体 で困ったら_ 


❶ 

❾ 


添付の CD - ROM に収録され r いる 
簡单ガイド(オンラインマニュアル） 
の Q & A を確認する。 

ホームページでサポート情報を見る。 
參製品 QSA 、 News など 

http://www.iodata.jp/s 叩 port/ 


•最新サボートソフト 

http://www.iodata.jp/lib/ 


それでも解決しなかったら 

❸ サボートに問い合わせる。 

株式会社アイ•才一 • データ機器 
サポ_トセンタ_ 

TELff 京] 03-3254-1095 
TEL [金沢] 076-260-3688 
FAX [東京] 03-3254-9055 
FAX [金沢] 076-260-3360 

[受•(寸 B 寺 PsS ] 09:30~ T 9:00 月~金曜日(祝祭日を除く） 


使用上のご注意 


著作権について 


この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著 
作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としての 
ものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権 
保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損 
害賠償を含む補償義務を負うことがあります。御自身の権利につい 
て不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。 



■本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライテ 
ィングソフトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社では 
サボートいたしかねます。 

ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 
■書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。 

■ DVD + RW ハ RW 、 CD - RW メディアの消去（初期化）は書き込み 
を行ったライティングソフトウェアを使用してください。 


地域コード（リージョンコード）について 


本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています。ソフト 
ウェア DVD プレイヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社 
では保証いたしかねます。 



いて 


• 1-0 DATA は、株式会社アイ•オー•データ機器の登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 
•その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 


デジタルライフの夢を拡げる 

1 §アイ * 71 ■—•データ機器 

本社サボ_トセンター：〒920-8513石川県金沢市桜田町2丁!184#地 
ホームページ： http :// www . iodata . jp / support / 

2005.8 .19 (C)2005 1-0 DATA DEVICE,INC. All rights reserved. 












































































































































































































































































































































